
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 دانشگاه   ی معاونت تحقیقات و فناور

 آزمایشگاه جامع تحقیقات 

Core 

Research  

Lab 

 

 اطلاعات فنی / کاربری تجهیزات

 نام تجهیز  مدل تجهیز شرکت سازنده کشور سازنده وضعیت کاربری

لفعا ▪  

□غیر فعال   
نوژن پارس  دهیپد ایران   HPN-250 رریمگنت است تیهات پل دستگاه   

 
 اطلاعات تکمیلی و ویژگی های اختصاصی تجهیز : 

 قهیدور بردق 1400 یال 200سرعت چرخش  

 مجاز  ریغ یهشدار به دما کنترل

 حوزه فعالیت / کاربرد : 

 به صورت همزمان   یشگاهی و مواد آزما عاتی هم زدن و حرارت دادن آهسته ما

 

 

 

 خلاصه نحوه کاربری تجهیز : 

 . دیبرق شهر متصل نمائ زی سطح صاف و بدون لرزش قرار داده و کابل آن را به پر ی( دستگاه را رو1

 . دیدستگاه را روشن نمائ یپاور رو  دی( کل2

 . ردیقرار گ تیظرف وسط پل کهی بطور دیقرار ده تیپل یمحلول و مگنت را رو ی( ظرف حاو3 

 ییو باالا ینی رو به پا یدما را با فلش ها زانیتوان م یشود که م یظاهر م شگری صفحه نما  یرو تیهات پل یکنون ی( بعد از روشن شدن دستگاه ، دما 4

 کرد  نییتع یستی با زیدما، زمان موردنظر را ن می. پس از تنظیدی دستگاه قرار گرفته تنظیم نما یآن که در جلو

 کرد.   میتوان تنظ یدستگاه م یسرعت را هم با چرخاندن ولوم رو زانی( م5

  الزامات ایمنی جهت استفاده از تجهیز :

 . د ینمائ ی داغ جدا خوددار ت یپل یاز قرار دادن ظروف سرد رو 

 . دیشروع نمائ نییو بهم زدن را از دور پا دیشدن محلول ، ظروف را کاملا پر نکن زی از سرر یریجلوگ یبرا

 


